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Hauptabmessungen
[mm]

Lagertype Tragzahlen
[kN]

Referenzdrehzahlen
[min-1]

Grenzdrehzahlen
[min-1]

Gewicht
[kg]

Boundary dimensions
[mm]

Designation Load ratings
[kN]

Thermal speed
ratings [rpm]

Limited speed
ratings [rpm]

Weight
[kg]

d D B r1, r2 Cr C0r Cu nθr nG m
min dyn. stat.

9 24 7 0,3 609-2RSR 3,7 1,7 0,1 -- 18000 0,015

24 7 0,3 609-Z 3,7 1,7 0,1 -- 30000 0,015

24 7 0,3 609-2Z 3,7 1,7 0,1 -- 30000 0,015

26 8 0,6 629 4,6 1,9 0,1 25700 38000 0,02

26 8 0,6 629-RSR 4,6 1,9 0,1 -- 18500 0,02

26 8 0,6 629-2RSR 4,6 1,9 0,1 -- 18500 0,02

26 8 0,6 629-Z 4,6 1,9 0,1 -- 28000 0,02

26 8 0,6 629-2Z 4,6 1,9 0,1 -- 28000 0,02

10 19 5 0,3 61800 1,7 0,8 0 27500 48000 0,005

19 5 0,3 61800-2RSR 1,7 0,8 0 -- 22000 0,005

19 5 0,3 61800-2Z 1,7 0,8 0 -- 34000 0,005

22 6 0,3 61900 2,7 1,3 0,1 26900 45000 0,01

22 6 0,3 61900-2RSR 2,7 1,3 0,1 -- 22000 0,01

22 6 0,3 61900-2Z 2,7 1,3 0,1 -- 34000 0,01

26 8 0,3 6000 4,6 2 0,1 27600 40000 0,019

26 8 0,3 6000-RS2 4,6 2 0,1 -- 17000 0,019

26 8 0,3 6000-2RS2 4,6 2 0,1 -- 17000 0,019

26 8 0,3 6000-Z 4,6 2 0,1 -- 28000 0,019

26 8 0,3 6000-2Z 4,6 2 0,1 -- 28000 0,019

30 9 0,6 6200 5,1 2,4 0,1 23500 40000 0,03

30 9 0,6 6200-RS2 5,1 2,4 0,1 -- 17000 0,03

30 9 0,6 6200-2RS2 5,1 2,4 0,1 -- 17000 0,03


