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Hauptabmessungen
[mm]

Lagertype Tragzahlen
[kN]

Referenzdrehzahlen
[min-1]

Grenzdrehzahlen
[min-1]

Boundary dimensions
[mm]

Designation Load ratings
[kN]

Thermal speed
ratings [rpm]

Limited speed
ratings [rpm]

d D B r1, r2 Cr C0r Cu nθr nG

min dyn. stat.
60 110 28 1,5 22212-E-W33 152 183 22 4600 7500

110 28 1,5 22212-E-K-W33 152 183 22 4600 7500

130 46 2,1 22312-E-W33 273 315 38 4300 5300

130 46 2,1 22312-E-K-W33 273 315 38 4300 5300

65 120 31 1,5 22213-E-W33 182 224 27 4300 7000

120 31 1,5 22213-E-K-W33 182 224 27 4300 7000

140 48 2,1 22313-E-W33 304 351 42 4000 5000

140 48 2,1 22313-E-K-W33 304 351 42 4000 5000

70 125 31 1,5 22214-E-W33 189 239 29 4100 6700

125 31 1,5 22214-E-K-W33 189 239 29 4100 6700

150 51 2,1 22314-E-W33 344 402 48 3800 4500

150 51 2,1 22314-E-K-W33 344 402 48 3800 4500

75 130 31 1,5 22215-E-W33 196 255 31 3800 6300

130 31 1,5 22215-E-K-W33 196 255 31 3800 6300

160 55 2,1 22315-E-W33 396 489 57 3500 4300

160 55 2,1 22315-E-K-W33 396 489 57 3500 4300

80 140 33 2 22216-E-W33 224 295 35 3600 6000

140 33 2 22216-E-K-W33 224 295 35 3600 6000

170 58 2,1 22316-E-W33 443 551 63 3400 4000

170 58 2,1 22316-E-K-W33 443 551 63 3400 4000

85 150 36 2 22217-E-W33 260 337 39 3500 5600

150 36 2 22217-E-K-W33 260 337 39 3500 5600


